
Ficha  Informativa
Hergo Ltda / División de seguridad contra incendios
Hergo, distribuidor de Kidde para Bolivia 

Características:
-  Cilindros de acero resistes al oxido.
- Cilindro con acabado de pintura en polvo 
(fosfatizacion) completamente automatizado para 
protección contra la  corrosión, abolladuras, 
perforaciones y protección contra el sol.
- Extintor sometido a proceso electrónico de 
detección de micro-fugas, garantiza la estabilidad 
de la presión
- Utiliza el Agente químico seco multipropósito ABC, 
55% a base de fosfato monoamonico, larga vida 
(sujeta a  condiciones externas).
- Garantía del extintor de 3 años
- Válvula, agarradera y palanca de metal resistente 
de  alto impacto.

-  Permite maniobrabilidad para acciones rápidas.
 - Su descarga es a larga distancia, lo que permite 
al operador conservar una distancia segura del 
origen del fuego.
-  El manómetro es fácil de leer, e indica cuando el 
extintor está cargado y listo para usar.
- Etiquetas codificadas en color para un 
reconocimiento instantáneo, y fáciles para seguir 
las instrucciones.
- Pictogramas más grandes para su aplicación al 
fuego.

La Serie Kidde Yanes Brasil pertenece a la línea
multipropósito, estos equipos rodantes están
completamente equipados y adecuados tanto para
aeropuertos, Industria, estaciones de servicio,
plantas químicas y la minería.

Extintores portátiles menores o iguales a 5 lbs  (compactos): 
Recomendado para Departamentos, casas,  vehículos, camiones. 
Extintores portátiles mayores a 5 Lbs: Recomendados  para laboratorios, 
industrias, restaurantes, colegios, talleres  mecánicos, hospitales, hoteles, 
etc 

EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
POLVO QUÍMICO ABC RODANTES

Kidde - Brasil

LA PAZ  
Av.Montes N°611 casi Esq.Uruguay.
Telf.2285854-2285837
Email: hergo@hergo.com.bo

SANTA CRUZ
Av.Alemana Esq.Calle Majo N° 2335 casi 3er anillo.
Telf.3442820
Email: hergoscz@hergo.com.bo

POTOSÍ
Av.Highland Players N°265
Telf. 6248020
Email: admpotosi@hergo.com.bo

Rodantes:
Disponible en dos capacidades :
20 kls, 50 kls,

Normas: 
- Fabricados de acuerdo a norma brasilera NBR 
10721
-  Pruebas de descarga Norma NBR 12962
- Certificación ISO9001/QS9000
- Pruebas hidrostáticas bajo certificación CREA
� Sujeto a regulaciones de fabrica Kidde USA


